


UN DESIGN

SOBRE ET ELEGANT
NAIT POUR

REPONDRE AUX
DIVERSES

EXIGENCES DE

L ARCHITECTURE ET DE
LA LUMINOTECHNIQLUE.

Sabine, intégre lo houte
technologie avec lefficience
énergétique et le respect de

l'environnement
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Lumiére verte,

Me contient pas substances toxigues
L& lumigre original es1 bleuea (480 nm)
Haute efficaciié énergétigue
Réduction émission CO2,

Une basse contamination luminause
Départ instantané,

Varfation dintensitg

Lystame de l&lagestion dall (en option)

DESIGN et LUMIERE se convertissent en un UNIQUE élément

CARACTERISTIQUES TECHNIGQUES LUMINAIRE SABINE LUMINAIRE TRADITIONNEL

Tension dalimentation; 90-305VAC 47-63Hz
Facteur de pulssance: 0,92 a 0,98
Courant 350 mA
Garantie: 5 ans
Lifetime; 66.000
Régulation faimmingt Disponible

MAT:

Différentes longueurs 3 et 4 m.
MAL en acier EN I0025-5275 IR galvanisé de 70
maCrons recouvert de peinture acnylique en F.'S_:!'JI'-_"
laques
Mat de diamétre 193 odindrique
- Porbe de visite au ras du mal
Vis on compasite aves fiee de carbone
anligeiss &1 antl Corrosion
Boltier de pled de candélabve Sertsem P4 OF

MaL en acier ingx 316 L sur demande
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GROUPE OPTIQUE:

Diffuseur antichoc en méthacndate prolégé contre les rayons
ultravioiets.

Cos en composile avec fibre de carbone.

IPES 10

Classe disalermant i

Optiques de plastigue haut rendemeant.

Flux vers le hawt Inférlaur 1%,

Adaptable & toute mat déja existant cu mise an place.

Simulation VIRTUELLE

SABINE Asymeétrique
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